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TAUSTA

« Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy ja Rovaniemen kaupunki edistavat paikallisesti kiertotaloutta
Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella.

« Napapiirin kiertotalouspuisto -hankkeen tarkoituksena on perustaa arktinen kiertotalouspuisto ja luoda kasvualusta
kiertotalouden innovaatioille pohjoisen olosuhteisiin.

« Taman selvityksen tavoitteena on selvittaa, onko jatteen energiahyodyntaminen tarpeellinen osa kiertotalouspuiston
toimintaa. Tarpeellisuutta arvioitiin jatteiden maaran ja laadun, investoinnin kannattavuuden ja toimintaympariston
nakokulmista.

« Tahan esitykseen on koottu selvityksen keskeiset julkaistavissa olevat tulokset. Selvityksen loppuraportti liitteineen
on luottamuksellinen ja sisaltaa lisaksi mm. jatekyselyn yksityiskohtaiset tulokset seka kustannuslaskennassa
kaytetyt lahtotiedot.
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KIERTOTALOUDEN TALOUSMALLI YKSINKERTAISTETTUNA

RESIDUAL
WASTE
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MATERIAALIVIRTOJEN TODELLISUUS

Imports 1.71 Exports 0.67

Dissipative flows 0.27

Emissions to
air 2.53

missions excl. incineration 2.40

Domestic
extraction
5.65

Emissions to
water 0.01

Incineration 0,15

Material to

Waste

Haterial_ landfilled
use 5.16 X 0.80

Material
accumulation
3.1

Backfilling 0.23

Recydling 0.87

Lahde: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/circulareconomy/ 2020_12_02



https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/circulareconomy/
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JATEKYSELYN KESKEISIA TULOKSIA

« Kysely lahetettiin 43 toimijalle. 30000
— Suurin osa toimijoita, jotka ovat toimittaneet jatetta

Napapiirin Residuumille Rovaniemelle Lapin 2000

alueelta. .

— Lisaksi vaikeampien jakeiden, kuten
sairaalajatteiden ja muiden vaarallisten jatteiden,
maaria selvitettiin Oulun ja Kajaanin alueilta.

15000

 Vastauksia saatiin yhteensa 26 kpl ja jatetta
vastauksissa oli yhteensa 42 000 t/a.

10000

Jatettd toimitettvaissa (t/a)

* Yli 90% kaikesta jatteesta sisaltyi neljan vastaajan o

vastauksiin. Lisaksi yksi vastaaja naki potentiaalia
toimittaa tulevaisuudessa huomattavasti enemman.

0

Yhdyskuntajate

Kaupan Muovijate SLF
jatevirrat

Jatejae

B Nykytilanne H®Tuleva tilanne

SWECO ﬁ

[ ] [ .
Kuitujate Rakennus- ja
purkujate
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KAIKKI VASTAAJAT OLIVAT KIINNOSTUNEITA YHTEISTYOSTA

» Kyselyn tuloksena voidaan todeta, etta
kiertotalouspuiston sidosryhmat muodostuvat varsin
monialaisesta yritysjoukosta.

« Lahtokohtaisesti lilketoimintapotentiaalia voidaan
tunnistaa seka kierratyspalvelujen tarjoamisessa etta
jatteen energiahyodyntamisessa.

 Kyselyn tuottama otos on kuitenkin suhteellisen
rajallinen, joten tulokset ovat suuntaa antavia.

Toimijan halukkuus tehda yhteistyota
Tehda yhteisty6td massojen muussa —
kasittelyssa ja lajittelussa.
Tehda yhteistyota terminaalipalveluiden m
toteuttamisessa Rovaniemella.

Tehda yhteistyota yhteisen m
jatteenpolttolaitoksen toteutuksessa.

Hyodyntaa laitoksella syntyvaa tuhkaa. m

Toimittaa polttokelpoista jatetta laitokselle.

0 2 4 6 8§ 10 12 14 16
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JATELAINSAADANNON
UUDISTUKSEN VAIKUTUS
ENERGIAHYODYNTAMISEEN
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JATELAINSAADANNON UUDISTUS JA SEN VAIKUTUS
ENERGIAHYODYNTAMISEEN

* Yhdyskuntajatteen ja pakkausjatteen erilliskeraysta koskevat vaatimukset tulevat jatesaadospaketin
implementoinnin myota tiukentumaan merkittavasti. Uudistuksessa kunnalle asetettaisiin velvoite jarjestaa
biojatteen erilliskerays seka tietyn kokoisille asuinkiinteistoille taajama-alueilla kiinteistokohtainen lasi-, metalli-,
kuitu- ja muovipakkausjatteen erilliskerays.

 Erilliskerayksen tehostumista tarkasteltiin biojatteen ja muovin osalta, silla naiden osuus sekajatteessa on suurija
lainsaadannon uudistuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti naihin jakeisiin. Molempien jakeiden osalta
tarkasteltiin erikseen tilannetta, jossa sekajatteeseen paaty 50 % vahemman kyseista jaetta. Lisaksi tarkasteltiin
tilannetta, jossa molempia jakeita paatyy 50 % vahemman sekajatteeseen.

* Erilliskerayksen tehostuminen vaikuttaa paitsi syntypaikkalajitellun sekajatteen maaraan myos sen koostumukseen.
Energiahyodyntamiseen vaikuttaa erityisesti sekajatteen lampoarvon muutos.

 Seuraavissa kuvissa on esitetty kahden eritavoin mitoitetun jatteen energiahyddyntamisen laitoksen toiminta-
alueet, seka mainittujen muutosten mukaiset toimintapisteet. Kuvista voidaan havaita, etta laitoksia voidaan ajaa,
my0s muutosten mukaisessa tilanteessa.
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JATELAIN SAADANNON MUUTOKSEN VAIKUTUS
ENERGIAHYODYNNETTAVAN JATTEEN KOOSTUMUKSEEN

Koostumus (massa-%)

100,0 %

90,0 %

80,0 %

70,0 %

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0%

Lampoarve(MIZkg)
Lampdarvo (MJ/kg)
8,2

MSW+ASR MSW

Nykyinen koostumus

Lampoarvo (MJ/kg)
Lampoarvo (MJ/kg) 9,5
€8 LampBarvo (MJ/kg)
I 7,4
50 % bio & muovi 50 % bio 50 % muovi

Jatelain saadannon uudistuksen mahdollinen vaikutus

20,0
18,0
160 mmm Sairaalajate
' — /SR
140 . Paperi
. mmm S3hkolaitteet ja akut
(@)]
120 < Vaaralliset kemikaalit
L}
= mm Muut sekalaiset
100 S . :
5 I Kartonki ja pahvi
HeJ
g' mm Tekstiilit ja jalkineet
80 5
- Lasi
6,0 m Metalli
I Py
4,0 m Biojite
. Muovit
2,0 B
=== dmpdarvo (MI/kg)
0,0
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JATELAIN SAADANNON MUUTOKSEN VAIKUTUS
JATELAMPOLAITOKSEKSELLA (VAIN SEKAJATE)

Kapasiteettidiagrammi

18,00

Mitoitus nykyisen MSW:n
mukaan [6,3 t/h; 8,2 MJ/kg]

16,00

Biojatteen kierratys kasvaa
50% [4,9 t/h; 9,5 MJ/kg]

3

13Mi/kg "
Muovin kierratys kasvaa

50% [5,7 t/h; 7,4 MJ/Kkg]

12,00

Polttoaineteho (MWh/h)

E

Biojatteen ja muovin
kierratys kasvaa 50%
[4,3 t/h; 8,5 MJ/kg]

8,00

6,00

Polttoaineen syd6ttd (t/h)
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JATELAIN SAADANNON MUUTOKSEN VAIKUTUS
JATELAMPOLAITOKSEKSELLA (MSW+SLF)

Polttoaineteho (MWh/h)

26,00

24,00

22,00

E

8

E

3

8

10,00

8,00

6,00

15,9 Mi/kg "

Kapasiteettidiagrammi

ot
ot
ot
wt
-t
ot
ot
wt
et

Polttoaineen syd6ttd (t/h)

SWECO ﬁ

Mitoitus MSW + SLF
[7,51/h; 10,1 MJ/kg]

Vain MSW
[6,31/h; 8,2 MJ/Kkg]

Biojatteen kierratys kasvaa
50% [6,2 t/h; 11,6 MJ/kg]

Muovin kierratys kasvaa

50% [7,0 t/h; 9,6 MJ/Kkg]

Biojatteen ja muovin
kierratys kasvaa 50%
[5,6 t/h; 11 MJ/kg]
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TEKNISTALOUDELLINEN
TARKASTELU
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TARKASTELLUT JATTEEN ENERGIAHYODYNTAMISEN VAIHTOEHDOT

« Selvityksessa tarkasteltiin kolme laitosvaihtoehtoa jatteen energiahyodyntamiselle

 Kaksi kaukolammdntuotanto vaihtoehtoa (HOB) ja yksi yhdistetty sahkon ja lammdntuotantolaitos (CHP)
— Pienemmaéssa HOB vaihtoehdossa hyddynnetaan vain sekajatteita (MSW)
— Suuremmassa HOB vaihtoehdossa ja CHP vaihtoehdossa hyodynnetaan MSW:n lisaksi vaikeampia jatejakeita kuten
sairaalajatteita ja metallien kierratyksessa syntyvaa sivutuotetta (SLF)

» Arinakattilateknologia valikoitui kaikkiin tarkasteluvaihtoehtoihin, koska se taydentaa seka energiantuotanto teknologioita etta
kierratyslaitosten tarpeita
— Rovaniemella voidaan jo hyodyntaa leijuteknologialla parempilaatuista kierratyspuuta
— Arinakattila soveltuu kierratyslaitosten rejektin energiahyddyntamiseen

CHP 60 000 t/a HOB 60 000 t/a HOB 50 000 t/a
Energiana hyodynnettavan MSW 50 000 t/a MSW 50 000 t/a MSW 50 000 t/a
jatteen maara vuodessa SLF 9 000 t/a SLF 9 000 t/a

Sairaalajate 1000 t/a Sairaalajate 1000 t/a

Energiahyodyntamisen konsepti  CHP arina HOB arina HOB arina
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KUSTANNUSARVIO

* |nvestointikustannukset arvioitiin perustuen seka kattila ja savukaasunpuhdistusjarjestelmista saatuihin
budjettitarjouksiin etta Swecon kokemukseen vastaavista projekteista

« Henkildston tarpeeksi oletettiin 10 hlo jokaisessa vaihtoehdossa

« Kunnossapitokustannusten arvioitiin olevan suuremmat vaihtoehdoissa, joissa MSW:n lisaksi hyddynnettiin
vaikeammin hyodynnettavissa olevia jakeita
— Kaytannaossa vaikeasti hyodynnettavat jakeet voivat sisaltaa MSW:ta enemman likaantumista ja korroosiota
aiheuttavia aineita, kuten klooria ja raskasmetalleja
— Lisaksi vaikeasti hyodynnettavat jakeet saattavat vaatia erityisjarjestelyja polttoaineen syotolta
— Naiden laitosten kunnossapitoon arvioitiin siten uusimistarpeita huomattavasti useammin kuin vain MSW:ta
polttavassa vaihtoehdossa

« Kayttokustannukset arvioitiin massavirtalaskelmiin perustuen

 Hintojen oletettiin suurilta osin pysyvan vakioina lapi laskentajakson. Poikkeuksena pohjakuonan kasittely, jonka
oletettiin halpenevan tulevaisuudessa hyotykayttomahdollisuuksien kasvaessa. Hyotykaytto on kehittynyt
viimeaikoina voimakkaasti ja saman kehityksen on oletettu jatkuvan. Lisaksi jatteen energiahyodyntamisen
laitoksen oletettiin siirtyvan paastokaupan piiriin vuoden 2040 alusta.

19
2020-12-09



SWECO ﬁ

MASSATASE

PROJEKTI
Napapiirin kiertotalouspuistohanke

TYONUMERD
10903099

TEKIA
Leena Pirhonen

PROJEKTIPAALLIKKD
Leena Pirhonen

PANAYS
13102020

Jate 50 000 t/a
Kaynnistyspolttoaine 370 MWh/a
Ca0 1170 ta
Alktivihiili 20 t/a
Ammoniakki 25%-liuos 360 ta
Vesi 2940 m°/a

ARINAKATTILA JA
PUOLIKUIVA

SAVUKAASUNPUHDISTUS

Savukaasuvirta

Pohjakuona
Lentotuhka
Savukaasunpuhdistuksen sivutuotteet

*BAT mukaisia paastoraja-arvoja kaytettiin savukaasupuhdistuksen lisdaineiden tarpeen laskennassa. Tyypillisesti
paastot jatevoimalaitoksilla jaavat selvasti naiden raja-arvojen alle.

CO, 10,35 % v-%
0, 6,03 % v-%

50, * 30 mg/Nm’
HCl* 6 mg/Nm’
NO, 120 mg/Nm’

7000 t/a

880 t/a

2430 3
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MASSATASE

PROJEKTI TYONUMERQO TEKLIA PROJEKTIPAAL LIKKD PANAYS
MNapapiirin Kiertotalouspuistohanke 10903099 Leena Pirhonen Leena Pirhonen 13.10.2020
Jate 60 000 t/a Savukaasuvirta
Kaynnistyspolttoaine 400 MWh/a CO, 10,32 % v-%
0, 6,07 % v-%
S0, 30 mg/Nm’
HCl ™ 6 mg/Nm’
ARINAKATTILA JA NO, " 120 mg/Nm’
PUOLIKUIVA
Ca0 1530 t/a SAVUKAASUNPUHDISTUS
Aktiivihili 30 t/a
Ammoniakkl 25%-liuos 450 t/a
Vesi 4300 m*/a Pohjakuona 8650 t/a
Lentotuhka 1080 t/a
Savukaasunpuhdistuksen sivutuotteet 3090 t/a

*BAT mukaisia paastoraja-arvoja kaytettiin savukaasupuhdistuksen lisdaineiden tarpeen laskennassa. Tyypillisesti
paastot jatevoimalaitoksilla jaavat selvasti naiden raja-arvojen alle.
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ENERGIATASEET

» Taulukkoon on koottu energiataseet kaikissa
vaihtoehdoissa. Energiataselaskennassa
hyddynnettiin sekajatteen osalta

kasinlajittelukokeessa saatua koostumustietoa VANTOEHTO cip - HOB - HOS

: ] A od - e Jatemaara t/a 60000 60000 50000
jonka perusteella arvioitiin sekajatteen lampoarvo Polttoaineteho MW 21 21 14
(8,2 MJ/kg). Lampodarvo nain arvioituna jai alhaiseksi

‘i N sl Sahkdntuotanto (brutto) MWh/a 36 100 - -

verrattuna muihin vastaaviin ]GKBISHH Suomessa. Kaukolammantuotanto (lammonvaihtimet)  MwWh/a 108 300 144400 97 400

o Hyotysuhde on korkea kaikissa Vaihtoehdoissa’ Kaukolammaontuotanto (SKL) MWh/a 15200 15200 12000
koska polttoaineen sisaltama energia on lasketty Kaukolammaontuotantoyhteensa MWh/a 123500 159600 109 400
alemmasta lampoarvosta. Nain ollen
savukaasulauhduttimessa talteen saatu energia ei Pf_?'rt]?aiﬂefn kulutus 'V'Wma 167900 167900 113200
ndy polttoaineen kulutus rivilla laitokseen sisdan Sahkonkulutus MWhia 5040 5040 3400
tulleena energiana. Hyotysuhde nain laskettuna on
hieman korkeampi vain MSW:ta hyodyntavassa HyGtysuhde 0,92 0,92 0,94

vaihtoehdossa, koska polttoaine on kosteampaa ja
savukaasulauhduttimesta saadaan siten enemman
kaukolampoa.
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KASSAVIRTALASKELMAN KESKEISIA TULOKSIA

« Kannattavuustarkastelun keskeiset oletukset ja tulokset ~ [VAHTOEHTO CHP  HOB  HOB

ovat koottu viereiseen taulukkoon. Sl e ta 60000 60000 50000
o . Polttoaineteho MW 21 21 14

Valituilla oletusarvoilla molemmat
lampolaitosvaihtoehdot ovat kannattavia, mutta Keskeisia lahtotietoja
yhdistetty sahkon ja lammontuotanto vaihtoehto jaa EZSE;T;‘;S% EHE;RAWh 28 28 28
hieman alle kannattavuusra]an' Investointigrvio MEUR 62,0 48,0 39,1
Porttimaksun ja kaukolammon kannattavuusrajahinnat Pagoman kustannus (WACC) % 8% 8 % 8 %
kuvaavat sellaista hintaa, jota suuremmalla arvolla Laskenta-aika a 25 25 25
investointi on kannattava, kun muut muuttujat pysyvat
oletusarvoissa. Vastaavasti investoinnin Nettonykyarvo NPV 36 6.6 08
kannattavuusrajakustannus kuvaa sellaista Sisainen korkokanta IRR 73%  97%  83%
kustannusta, jota pienemmalla arvolla investointi on
kannattava. Esimerkiksi CHP laitos on kannattava, jos < -
. .- .. . . annattavuusrajahinnat
investointi on 0,5 MEUR arvioitua pienempi. Portiimaksu EUR/t 869 682 782
Seuraavilla sivuilla on esitetty tuottojen ja kustannusten  |Kaukoldmpa EUR/MWh 33,3 25,6 29,2
jakauma erivaihtoehdoissa. Investointi MEUR 58,9 53,7 39,8
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CHP TUOTTOJEN JA KUSTANNUSTEN JAKAUMA

Tuotot

Sahkon tuotanto
12%
N\

Jate
_46%

Kaukolamp6 _—
42 %

Pohjakuonan 13jitys

Kustannukset 4%  Savukaasunpuhdistuk

Sahkon kulutus

Kaynnistyspolttoaine Lentotuhkan Liit sen
o N e ul o/in AV givutuotteiden
I /:a (ésittely ja l&jitys

2% %

Aktiivihiili

N o
o
\\O\OI\)

0% Ammoniakki
— 25%-liuos
/ Vs 1%
/ 0%

\ Henkildstd

15%

p  Kunnossapitokustannu
kset
17%
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HOB 60 kt/a TUOTTOJEN JA KUSTANNUSTEN JAKAUMA

Kaukolampd
50 %

Tuotot

Sahkon tuotanto
0%

| '\

Jate
50%

Kustannukset

Kaynnistyspolttoaine
0%
Pohjakuonan

jitys

0,

Lentotuhkan l&jitys
1%

Savukaasunpuhdistuk
sen
sivutuotteiden
— Kasittelyja l3jitys
6%
2% Cal
/_2 %
_Aktiivihiili

Q
Ammoniakki
2

5%-liuos
1%
Vesi
0%

N\ Henkilésts

17%

“_Kunnossapitokustannu
kset
15%
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HOB 50 kt/a TUOTTOJEN JA KUSTANNUSTEN JAKAUMA

Tuotot

Sahkon tuotanto
0%

Kaukolampd
9%\
___ Jate
51%

Kustannukset Kéynnistgs;/polttoaine Savukaasunpuhdistuk
Sahkdn kulutus © o osen
4% sivutuotteiden

Pohjakuonan 3jitys Kasittely ja l3jitys

il \ 5%
6%
Lentotuhkan l&jitys
< 1%
02 oo
° oy iivihiili
it
/TAmmoniakki
. 25%-liuos
Vv
oo 1%

/<

~~_ Kunnossapitokustannu
kset
14 %

~—_ Henkildsto
21 %
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SAHKON HINNAN MUUTOKSEN VAIKUTUS

» \iereisessa kuvassa on esitetty sahkonhinnan
muutoksen vaikutus porttimaksun
kannattavuusrajahintaan eri vaihtoehdoissa.

 Porttimaksun kannattavuusrajahinta kuvaa
tarvittavaa porttimaksua, jolla investointi saadaan
kannattavaksi.

« Sahkonhinnan noustessa CHP vaihtoehdon
vertailutilanne HOB vaihtoehtoihin paranee.
Sahkontuotanto tulee kannattavaksi saman
kokoiseen lammontuotantolaitokseen verrattuna
/0 EUR/MWh sahkonhinnalla.

SWECO ﬁ

Porttimaksun kannattavuusrajahinta

(EUR/t)

100,0
90,0

80,0

70,0

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0,0
32

34 36 38 40 42
Sahkon hinnan muutos

——HOB 60kt/a =——HOB 50 kt/a CHP 60 kt/a

44

46

48
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INVESTOINTIKUSTANNNUKSET JA KAUKOLAMMONHINNAN VAIKUTUS
PORTTIMAKSUN KANNATTAVUUSRAJAHINTAAN

annattavuusrajahinta
(EUR/t)
(o)) 00 8
s o 9
o o o
jahint
(EUR/t)
3 8 8
o o o

Porttimak k tt
N
o
o
Porttimaksun kannattavuusrajahinta
N
o
o

-20% -15% -10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 24 26 28 30 32 34 36
Investointikustannuksenmuutos Kaukolammon hinta

——HOB 60kt/a =———HOB50kt/a ——CHP 60 kt/a ——HOB 60kt/a ——HOB50kt/a ——CHP 60 kt/a

Investointikustannus on suurin yksittainen tekija laitoksen kannattavuutta tarkastellessa. Investointikustannusten
noustessa 20% nousee porttimaksu, jolla investointi saadaan kannattavaksi, jopa 30%. Vaikutus on suurempi

CHP vaihtoehdossa, jossa investoinnin osuus kaikista kustannuksista on suurempi. Myds kaukolammon hinnalla on
merkittava vaikutus investoinnin kannattavuuteen.
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KANNATTAVUUS HERKKYYSTARKASTELUSSA

SWECO ﬁ

Valittujen muuttujien muutoksen (+/-20%) vaikutus investoinnin kannattavuuteen (+ = kannattava, - = kannattamaton)

Investointiarvio -20% oletus +20%
CHP 60 000 t/a + - -
HOB 60 000 t/a + + -
HOB 50 000 t/a + + -
Porttimaksu -20% oletus +20%
CHP 60 000 t/a - - +
HOB 60 000 t/a - + +
HOB 50 000 t/a - + +
Kaukolammaonhinta -20% oletus +20%
CHP 60 000 t/a - - +
HOB 60 000 t/a - + +
HOB 50 000 t/a - + +
Sahkodnhinta -20% oletus +20%
CHP 60 000 t/a - - -
HOB 60 000 t/a + + +
HOB 50 000 t/a + + +
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Rovaniemella lammontarve
on myds kesaisin suurempi
kuin tarkastelluissa
vaihtoehdoissa jatteesta
saatava teho.

/ Jatteen kasittely takaisin
raaka-aineeksi kelpaavaan
muotoon voi tarkoittaa monia
vaiheita sisaltavaa teollista
arvoketjua, josta jateperaisen
raaka-aineen lisaksi syntyy

SWOT-ANALYYSI

KJétteiden hyodyntaminen energiana vahentaa \
neitseellisten polttoaineiden kayttoa Lapissa.

e Rovaniemella jatteen energiahyodyntaminen voidaan
7 toteuttaa hyvélla hydtysuhteella.
e Muualle kuljetettuna jatteen energiahyodyntamisen

paastot ovat suuremmat, koska kuljetusmatkat ovat
pidempia.

W@J

e Mahdollistaa muiden toimijoiden rejektien késittelyn\
paikallisesti

o Kaikille jatejakeille ei toistaiseksi ole reittia takaisin
raaka-aineiksi.

e Ominaisuuksiltaan haastaville ja elinkeinoelaman
kierratyskelvottomille jakeille et Suomessa ole
riittavasti energiahyodyntamisen kapasiteettia.

KVoimalaitos / lampolaitos investointina on suuri ja

pitkaikainen, joten ratkaisuun tulee sitoutua pitkalle

ajalle.

e Investoinnin kannattavuus on kiinni pitkan aikavalin

toiminnasta.

e Eikannusta jatteen materiaalihyodyntamisen
kehittamiseen

kkierrétyskelvottomia jakeitaj

e Paikalliset toimijat ovat kiinnostuneita hankkeesta.

R coisu.cot 5 T

Heikkoudet »

Pitkan aikavalin sitoutuminen
saattaa olla haastavaa
kiertotalouden kehittymisen ja
energiamurroksen keskella.

KTaloudelliset ohjauskeinot tiukkenevat

¢ | aitoksen mitoituksen soveltuvuus tulevaisuudessa

jatteen maaran vahentyessa ja koostumuksen
muuttuessa

e Suurin osa olemassa ja rakenteille olevista laitoksista
Suomessa on suunniteltu kunnalliselle sekajatteelle.
Laitosten kapasiteetti on yhteen laskettuna hieman yli

Suomessa syntyvan sekajatemaaran.

~

Suurin osa kapasiteetista sijaitsee
etelaisessa Suomessa

]




YHTEENVETO 1/2

Alustavassa kyselyssa alueelliset toimijat ovat
osoittaneet olevansa kiinnostuneita jatteen
energiahyodyntamisesta ja siihen liittyvista
mahdollisuuksista, kuten jatteiden
toimittamisesta laitokselle ja tuhkien
kasittelysta.

Alueelliset energiahyodyntamiseen ohjautuvat
jatemaarat ovat talla hetkella alustavan

selvityksen mukaan yli 90 000 tonnia vuodessa.
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YHTEENVETO 2/2

Alustavan tarkastelun perusteella jatteen
energiahyodyntamisen laitokselle on mahdollista
luoda kannattava konsepti alueellisiin
jatevirtoihin ja niiden tulevaisuuden nakymiin
pohjaten.

Onnistunut laitosinvestointi edellyttaa
tarkempaa tietoa laitokseen toimitettavien
jatejakeiden ominaisuuksista seka varmuutta
niiden maarista.
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SWECO ﬁ

ESIMERKKI LAITOSHANKKEEN ETENEMISEN VAIHEISTA

Esiselvitykset, kuten
- Liitketoimintamalli

- Jatteiden hankintamalli

- Yhteistyokumppanit

- Analyysit jatteista polttoaineena

Yleissuunnittelu

YVA-menettely

Ymparistolupa

Rakennuslupa

Jatteiden hankinta* -

Esisuunnittelu ja paalaitehankinnat

Laitoksen toteutus

*Aikataulussa esimerkin omaisesti Napapiirin Residuumin jatteiden kasittelyn kilpailutuksen ajankohta. Sopimusten maara riippuu hankintamallista.

34
2020-12-09






